Les portails et portillons bois Sothoferm conferent
a l'entrée de la maison élégance et tradition. D'une
parfaite finition, ils savent de par la variété de leurs
formes, se marier avec tous les styles de maison.

Notre gamme de portails bois est motorisable pour
vous apporter le confort indispensable a ce type de
fermeture.

Le bois exotique rouge utilisé pour la fabrication de
nos portails bois apporte une résistance naturelle
importante pour un fonctionnement garanti 10 ans !
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PORTAILS BOIS SIS

Composé d'un cadre périphérique et d'un remplissage
en panneau a l'aspect lames a la verticale, le portail DOLO
est parfaitement occultant.

- Cadre périphérique de 120 x 45 mm
avec remplissage plein

- Remplissage par des panneaux
aspect lames verticales

- Serrure posée

Motorisable Sur-mesure Déconseillé en
zone ventée

Le remplissage en panneau a l'aspect lames
a la verticale du portail AUTIZE
le rend parfaitement occultant.

- Cadre périphérique de 120 x 45 mm
avec remplissage plein

- Remplissage par des panneaux
aspect lames verticales

- Traverse intermédiaire

- Serrure posée

B

Motorisable Sur-mesure Déconseillé en
zone ventée
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PORTAILS BOIS

PLEINS

La chaleur du bois'!

Chaleureux et traditionnel, le portail
bois est conforme aux exigences
architecturales des quartiers historiques.

Un laquage de pros!

Le laguage professionnel a la couleur de
votre choix vous permet d’harmoniser
votre portail au style de votre facade !
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PORTAILS BOIS SIS

Portail bois plein avec un cadre périphérique intérieur.

\FRY, ) ; h . ; -
§ F 4@’«; Des panneaux pleins rainuré horizontalement vous apporte I'esthétique
18 5/ moderne et I'intimité nécessaires pour certaines entrées de cour !
K S
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- Cadre périphérique de 120 x 45 mm
avec remplissage plein

- Remplissage par des panneaux aspect
lames horizontales

- Serrure posée

- Forme droite uniquement

® ®

Motorisable Sur-mesure Déconseillé en
zone ventée

CEBRON
CEBRON est un portail bois plein avec encadrement : panneaux
é,\“—""/? pleins « style pointe de diamant » a I'extérieur et plans a l'intérieur.
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- Cadre périphérique de 120 x 45 mm
avec remplissage plein

- Remplissage panneau style « pointe de
diamant » en vue extérieure et plan vue
intérieure

- Serrure posée

- Forme droite uniquement

Motorisable Sur-mesure Déconseillé en
zone ventée

FINITION LASUREE FINITION LAQUEE, TOUTES LES COULEURS
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THOUARET

Le THOUARET est un portail bois ajouré en partie haute avec des lames verticales.

\””44'@\ Le soubassement est composé de panneaux pleins moulurés a I'extérieur et plans

5 o a l'intérieur. Disponible en forme droite, bombé, incurvé, bombé inversé, incurvé

4 (=3 . e .« . . . <

% S/ inversé, biais, pointe, chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé.
Qe

- Cadre périphérique de 120 x 45 mm
avec remplissage plein

- Lames verticales ajourées
en partie haute

- Soubassement avec panneaux pleins
horizontaux mouluré en vue extérieure
et plan en vue intérieure

Motorisable Sur-mesure

- Serrure posée
}
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S EVR E Un portail traditionnel bois 1/3 ajouré et 2/3 plein. L'ajourage est assuré par

des lames verticales. Le soubassement est composé de panneaux pleins
« style pointe de diamant » a I'extérieur et plans a l'intérieur. Disponible en
WHZp) forme droite, bombé, incurvé, bombé inversé, incurvé inverseé, biais,.pointg,
§ < chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé.

- Cadre périphérique de 120 x 45 mm
avec remplissage plein

-1/3 Lames verticales ajourées en partie

: haute
- 2/3 Soubassement avec panneaux

pleins horizontaux mouluré en vue
extérieure et plan en vue intérieure

- Serrure posée

BT

Motorisable Sur-mesure
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AJOURES

PORTAILS BOIS

Vous souhaitez garder
un oeil sur I'extérieur ?

L'ajourage vous permet de
vous sentir en sécurité tout
en gardant la vue dégagée!

L'ajourage est aussi idéal pour
les entrées exposées aux vents !

Le choix régulier
de la couleur

Changez de couleurs ! Le bois
nécessite un entretien régulier.
Profitez-en pour changer de
couleur de votre entrée !

Confort

Pilotez I'ouverture et |la
fermeture de votre portail
grace a une télécommande
ou grace a votre smartphone
pour éviter de descendre de
votre véhicule !

Toutes nos références sur www.sothoferm.fr
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Ce portail bois est composé de lames verticales ajourées sur toute sa hauteur. Les

traverses et les écharpes apportent la résistance structurelle et complétent le charme
\“ﬂWé’ de ce portail. Disponible en forme droite, bombé, incurvé, bombé inversé, incurvé
§ inversé, biais, pointe, chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé.

- Lames verticales ajourées

- Assemblage sur montants et traverses

- Serrure posée

Motorisable Sur-mesure

— Mélez I'ajourage vertical et horizontal avec ce modéele GARTEMPE : composé d'un

remplissage bas de lames verticales et d'une double traverse en parties haute et basse.

\“ﬂ”’/@ Disponible en forme droite, bombé, incurvé, bombé inversé, incurvé inversé, biais, pointe,
chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé.

- Lames verticales ajourées avec cadre
périphérique de 120 x 45 mm

- Avec doubles traverses hautes et basses

- Serrure posée

Motorisable Sur-mesure

FORMES DISPONIBLES

U n e g a ra ntie rass u ra nte ! DROIT BOMBE INCURVE INVERSE
i  mih ha S
I ga ra nti 10 ans ! ’ ’ POINTE BOMBE INVERSE CHAPEAU DE GENDARME

BIAIS
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BOUTONNE

Composé d'un cadre périphérique intérieur et de lames horizontales
avec un ajourage de 25 mm, ce portail vous offre
une finition moderne et soignée.

- Cadre périphérique avec remplissage
ajouré

- Lames posées en applique avec
ajourage horizontal

- Serrure posée

- Forme droite uniquement

Motorisable Sur-mesure

Ce portail bois est constitué d'un encadrement habillé de lames verticales ajourées et d'une
\\§,EH4,;,<,“ traverse intermédiaire. Disponible en forme droite, bombé, incurvé, bombé inversé, incurvé
§ inversé, biais, pointe, chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé.

- Lames verticales ajourées avec cadre
périphérique de 120 x 45 mm

- Une traverse intermédiaire
I I I I I I I I ! I I I o

Motorisable Sur-mesure

FINITION LASUREE

. ‘ ‘ . Une lasure élégante

CHATAIGNIER CHENE CLAIR CHENE NOYER
........................................................ : “ Pour confirmer la teinte ou SEUT prolonger
gﬁglgg#&gﬁ;g&gﬁ LES COULEURS : la durée de vie de votre portail, 4 lasures
' 4“'_‘\_-.‘ peuvent étre appliquées par nos peintres
Finition pré peinture, si vous & .’H‘ b : profession nels !
souhaitez peindre votre & "ﬁ : ’ ’
portail vous-méme = 'f" :
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CLOTURES
BOIS

Notre gamme de clotures bois
s’accorde parfaitement avec les
modéles de portails bois.

Laissez toute la chaleur et l'esprit du bois s'exprimer
au travers des différents modeéles. La variété de leurs
formes, la qualité de leur finition apportent une touche
d’exception a votre maison.

Qu'elles soient pleines ou ajourées,
a lames verticales ou horizontales,
elles savent donner aux abords de la
maison un vrai cachet.

SOLOIRE

- Lames bois verticales de 90 x 20 mm
- Traverse de 90 x 25 mm

> S’accorde parfaitement avec le modéle ARGENTON

- Lames ajourées verticales de 90 x 22 mm
- Double traverse de 120 x 45 mm

> S'accorde parfaitement avec le modéle GARTEMPE

PERUSE

- Lames bois verticales de 90 x 22 mm
- raverse de 120 x 45 mm

> S’'accorde parfaitement avec les modéles GERSON,

ou THOUARET

VIETTE

- Lames non ajourées verticales, épaisseur 26 mm,
avec encadrement
- Traverse de 120 x 45 mm

> S'accorde parfaitement avec les modéles AUTIZE,
ou DOLO

EGRAY

- Panneaux pleins style "pointe de diamant" a 'extérieur et plans a

I'intérieur, avec montants intermédiaires de 80 x 45 mm
- Traverse de 120 x 45 mm

> S'acqorde parfaitement avec les modeles CEBRON,
ou SEVRE

I'esprit battant

- Panneaux pleins 3 plis rainurés
horizontalement épaisseur 15 mm

> S’accorde parfaitement avec le modéle DIVE



- Lames horizontales largeur entre 125 mm et 150 mm,

épaisseur 15 mm avec ajourage de 25 mm

FINITION LASUREE

CHATAIGNIER  CHENE CLAIR CHENE NOYER

FINITION LAQUEE, TOUTES LES COULEURS
(RAL) SONT POSSIBLES !

H
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Finition pré peinture, 'l \-,.a
si vous souhaitez peindre ' Q\'&'
votre portail vous-méme.
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