Profalux,
Expert en
qualite

NF : tout ce qu'il faut savoir
sur cette norme incontournable.

Exigez la marque NF CSTB Fermetures

pour bénéficier d'une garantie sérénité!

Aussi difficile a obtenir qu'a conserver, ce label offre

la certitude de produits fabriqués selon un cahier des
FERMETURES charges sévére de performances normalisées, et controlé

selon configuration par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB),
un organisme indépendant et intransigeant.

Quel est le mode d’attribution ?

Un systeme de certification vérifie et labellise les produits finis d'une part et,
d’autre part, controle en permanence la production et la régularité des produits
certifiés. Lentreprise est soumise a un audit régulier.

Quelle est la différence avec la norme CE?

Tous nos volets sont marqués CE, mais cette norme n’a pas de valeur positivement
discriminante sur le marché du volet roulant. C'est une simple auto-déclaration

de l'entreprise fabricante. Seule la marque NF fait l'objet d'un contréle par un
organisme extérieur a Uentreprise. Elle est un gage de conformité aux standards de
performances les plus élevés en France.

y
Tous les volets roulants ne se valent pas...

la qualité Profalux est vraiment plus

rassurante
Points forts
Les lames
e aluminium Profalux:
e < la qualité d’un profilage
CEEERICENIAE réalisé sur place

Laque primaire

Profalux est l'un des seuls fabricants
francais a profiler des lames
d'aluminium lui-méme.

Mousse polyuréthane Le choix d'un aluminium

R spécialement traité et la coloration
par deux couches successives de
laque assurent une tenue impeccable
des coloris dans le temps.

' Traitement de surface

Aluminium

/
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Volets roulants: 7 criteres testés en permanence

V =Vent

La résistance au vent:
rigidité des lames
en cas de bourrasque.
Tests en soufflerie.

O = Occultation

Loccultation: capacité
a limiter le passage
de la lumiere.

E = Endurance

L'endurance: durée de
vie mécanique du volet
roulant.

Tests en nombre

de montées/descentes:
minimum 14 000.
L'équivalent de 40 ans
de fonctionnement.

S =Sel

La corrosion: capacité

a conserver laspect

et a fonctionner malgré
laction du sel.

Tests de résistance des
différents composants

a la corrosion au contact
d'un air saturé en
brouillard salin.

Marquage CE des fermetures

Une harmonisation du marquage CE des produits de la construction impose aux fabricants, depuis le 1" juillet 2013,
de réaliser des Déclarations de Performance (DOP).

Les DOP de nos produits Volets Roulants, BSO et Portes de garage sont disponibles en flashant le QR code de 'étiquette

de lame finale.

M = Manceuvre

La simplicité et
l'endurance des
manceuvres: facilité
avec laquelle le volet
s'ouvre et se ferme
ainsi que résistance aux
manceuvres forcées.
Tests de résistance des

Dispositifs Anti-Relevage

depuis Uextérieur.

C =Chocs

La résistance aux
chocs et la capacité

a fonctionner ensuite.
Tests de percussion

du tablier avec un poids.

R = Rayonnement
solaire

Le comportement

a l'ensoleillement:
résistance des lames

a la dilatation.

ﬂacun de vos volets roulants
comporte une identité spécifique.
Sur chacun de vos volets, sur la

derniére lame co6té intérieur droit,
une étiquette indique un numéro

d’identification
individuel.

Ce numéro
permet a votre
Installateur-
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Etiquette attestant

le marquage NF,

collée sur la lame finale
des volets roulants et de
la porte de garage cété

conseil un suivi intérieur
s(r et rapide a tout h—d
moment.
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V = Résistance
au vent

H = Etanchéité

E = Endurance
mécanique

Focus: Porte de garage Castellane

M = Manceuvrabilité

STOP

S = Sécurité

0 = Oxydation

A = Perméabilité

a lair

Porte de garage Castellane:

¢ 9 Criteres pour étre certifiée NF

¢ 9 Points testés en permanence

chez Profalux

Castellane: la premiére porte de garage
enroulable et la seule a ce jour” a obtenir
la certification NF depuis avril 2011
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PORTES DE GARAGE
selon configuration

“Au 1¢" Octobre 2018

Retrouvez la liste détaillée des exigences NF
pour les portes de garage sur: www.cstb.fr

C = Résistance
aux chocs

U = Résistance

aleau (H,0) thermique

(|PROFALUX

Protection extérieure et confort intérieur

| Expertise |37 I



TTTH A |



Le Visio BSO,
lalliance du raffinement
et de la lumiere

Les maisons individuelles haut de gamme sont souvent
équipées de Brise-Soleil Orientables. Avec Visio BSO,
Profalux propose aux porteurs de projets de rénovation
les mémes produits modernes et tendance que ceux
qui équipent les maisons contemporaines.

Pour s'affranchir des limites de la création...

Et composer les plus beaux projets!

Visio BSO,

les avantages

d'un Brise-Soleil
Orientable...

intégré dans le plus
petit caisson de
volet roulant de

sa catégorie!

Leader incontesté des plus

petits caissons de volets
LG e roulants du marché, Profalux

© ‘ : aréussia intégrer son Brise-
| Soleil Orientable dans les
i 5 ] mémes petits caissons vous

%y
%9
feirp. 301 foirp. 341 garantissant ainsi une emprise
minimale sur la fenétre et
davantage de lumiéere.

Disponible &4
en petit
caisson

FERMETURES
selon configuration

(voir p. 22) (voir p. 36)
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(voir p. 26) (voir p. 22)
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Visio BSO, identique
au volet roulant Visio

Méme avec des produits aux fonctionnalités différentes, Uesthétique
globale de la maison est préservée grace a des caissons de hauteur,

de forme et de coloris identiques: avec Visio BSO de Profalux, tout est
harmonisé!

Grace a la compatibilité avec les télécommandes générales Calyps HOME
Zoé™ et Noé™, vous pourrez avoir une seule télécommande pour
commander l'ensemble de vos Volets roulants et de vos Brise-Soleil
Orientables.
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