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siMple | Dormant invisible
| Dormant visible

SYma.S Coulissant mural

SYma Alu
SYma Bois
SYma PVC
SYal

| Alu/Alu
| Alu/Bois
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sIMple.

L | lafenétre

DORMANT INVISIBLE

luminium

siMple | Dormant invisible n

3 fixes en dormant | 2250 x 500 mm - Noir 2100 Sablé

Atuminium | Mixte sybaie.pro | 12



| INVISIBLE | FINE

Dormant, coupes d'onglets et charniéres sont dissimulés, la La fenétre la plus fine du marché ! Le profil central ne mesure
poignée est laquée a la couleur de la menuiserie. que 60mm et le montant intérieur 45 mm, gagnez jusqu'a 35%
Oubliez la technique place a l'esthétique ! de lumiére supplémentaire.

| SOLIDE

Le mixte des matériaux aluminium acier vous assure la haute
résistance et la rigidité de votre menuiserie. Profitez de grandes
dimensions allant jusqu'a 2650 mm de hauteur sans imposte.

Plus d'informations [>
sur siMple Dormant invisible

Atuminium | Mixte sybaie.pro | 13



]

siMple.

L | la fenétre

DORMANT VISIBLE
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siMple | Dormant visible n

Menuiserie 1 vantail oscillo-battante | 1280 x 930 mm - Noir profond 9005 givré

Atuminium | Mixte sybaie.pro | 14



| VISIBLE

e Mise en place d'une aile de recouvrement afin de réduire les
travaux de rénovation.

¢ Poignées et fiches disponibles en blanc ou couleur aluminium
brossé.

| FINE
La fenétre la plus fine du marché ! Le profil central
ne mesure que 60mm et le montant intérieur 45 mm, gagnez
jusqu'a 35% de lumiere supplémentaire.

| SOLIDE
Le mixte des matériaux aluminium acier vous assure la
haute résistance et la rigidité de votre menuiserie. Profitez
de grandes dimensions allant jusqu’a 2650 mm de hauteur
sans imposte.

Plus d'informations [>
sur siMple Dormant visible

Atuminium | Mixte sybaie.pro | 15
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alu.s bois.s pvc.S

Aluminium extérieur | Aluminium intérieur Aluminium extérieur | Bois intérieur Aluminium extérieur | PVC intérieur

SYma.S | Le coulissant mural n

Aluminium extérieur | Coulissant mural SYma.S aluminium | 2250 x 2500 mm - Gris 7012 Givré

Atuminium | Mixte sybaie.pro | 16



| UN COULISSANT PERFORMANT

Le concept du coulissant mural a déboitement est pensé pour le confort des utilisateurs, il associe intuitivité avec son systéme de
guidage breveté, modernité avec son design épuré et accessibilité avec son seuil plat encastré qui respecte les normes PMR. Son
systeme de fermeture a frappe permet d’obtenir de meilleures performances et renforce la sécurité de votre coulissant.

| ALTERNATIVE
AU GALANDAGE

Produit d’excellence pour la rénovation,
elle permet de faire [économie de la
double cloison qui doit étre mise en
ceuvre lors de la pose d'un galandage
classique, sans aucune dégradation
des performances du mur. Ce systeme
unique permet de gagner jusqu’a 55%
de lumiére en plus par rapport a une
porte-fenétre classique.

| LA DIVERSITE DES MATERIAUX

L'extérieur des coulissants SYma.S est en aluminium avec
ouvrant caché offrant un style résolument moderne et
Uintérieur est modulable avec 3matériaux (Alu, PVC ou Bois)
tout en gardant le méme design.

Une multitude de coloris s’ouvre a vous pour personnaliser votre
intérieur.

./

Plus d'informations [>
sur SYma.S Alu/alu, Alu/bois et Alu/PVC

Atuminium | Mixte sybaie.pro | 17
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Aluminium extérieur | Aluminium intérieur

SYma Alu | La modernité de laluminium
Porte fenétre 2 vantaux | 2150 x 1200 mm - Gris 7012 Givré

Atuminium | Mixte sybaie.pro | 18




| UN DESIGN EPURE

Découvrez des lignes sobres associées a un design contemporain
pour cette menuiserie tout aluminium.

| LATOUT COULEUR

Jouez la carte de la multicoloration ! Finitions givrées, sablées, satinées,
anodisées ou encore texturées. Choisissez la couleur que vous souhaitez a
Uintérieur et a Uextérieur de votre habitation.

| UNE CONCEPTION ROBUSTE
ET DURABLE

Le vitrage structurel est associé au noyau technique intérieur
de la menuiserie, il assure la stabilité de ouvrant et pérennise
le fonctionnement des organes de fermeture dans le temps.
Soudée dans les angles, cette structure renforce la rigidité de
l'ouvrant.

Plus d'informations [>
sur SYma Alu

e
=
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Aluminium extérieur | Bois intérieur
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SYma Bois | L'élégance du bois
Menuiserie 1 vantail | 1400 x 700 mm - Intérieur Chéne

Atuminium | Mixte sybaie.pro | 20




| LA CHALEUR DU BOIS
AVEC LA RESISTANCE DE LALU

Le bois dégage un caractére noble et élégant, lintérieur en
chéne fera le bonheur de tous les amoureux du bois quiveulent
apporter de la chaleur a leur intérieur tout en profitant de la
durabilité extérieure de laluminium.

| 2 STYLES :
MODERNE OU TRADITIONNEL

Afin d’adapter la menuiserie a toutes les ambiances intérieures,
choisissez entre un design contemporain ou traditionnel.

e Design épuré

e Design mouluré

| SUR-MESURE

La qualité de la matiere bois associée a l'expertise et le savoir-
faire de nos équipes vous permettront de réaliser tous types
de configurations pour vos menuiseries.

B
M a-:l%

Plus d'informations[> = _# n
sur SYma Bois E - B
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Aluminium extérieur | PVC intérieur
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SYma PVC | La performance du PVC

Porte fenétre 2 vantaux 2585 x 1350mm | Porte fenétre 1 vantail serrure 2580 x 980 mm | Porte fenétre 2 vantaux oscillo-battante 2240 x 1350 mm
| Menuiserie 1 vantail oscillo-battante 1730 x 1030 mm - Gris anthracite 7016

Atuminium | Mixte sybaie.pro | 22



| UN DESIGN ADAPTE

Les lignes épurées de cette menuiserie sont similaires a la SYma Alu ou la SYma Bois,
adaptez la version PVC avec go0t tout en ajustant votre budget.

1
!
18

T

| LES PERFORMANCES ASSOCIEES A LA RESISTANCE

Le PVC est reconnu pour étre un matériau trés isolant, associé a laluminium la menuiserie
SYma PVC devient incontournable et permet de moduler votre projet tout en bénéficiant de
belles performances thermiques.

Plus d'informations [>
sur SYma PVC

Atuminium | Mixte sybaie.pro | 23



SY ga\s

Baie coulissante

SYal | Ouvrez votre intérieur

Coulissant 2 vantaux 2580 x 1680 mm - Gris anthracite 7016 givré

Atuminium | Mixte sybaie.pro | 24



| CONFORT D'UTILISATION

Le systeme de fermeture progressif offre un réel confort d'utilisation, été comme hiver, en évitant
tous réglages et garantissant une manceuvre souple et durable.

e e

2

| SECURITE

Garantissez la sécurité de votre domicile
en bénéficiant d'une protection allant
jusqu'a 4 points de fermeture métalliques
anti-soulevage par vantail.

| LUMINOSITE

Profitez des grandes dimensions qui
s'offrent a vous avec des profils ultra fins
et gagnezjusqu’a 43 % d'apports solaires
par rapport aux coulissants standards.

Plus d'informations [>
sur SYal
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Galandage

SYal | Discrétion et luminosité n

Galandage 1 vantail | 2150 x 1600 mm - Blanc 9016 brillant

Atuminium | Mixte sybaie.pro | 26



| DISCRETION ET LUMINOQSITE

Le galandage permet un effacement total des ouvrants & 1 VANTAIL | 1 RAIL
Uintérieur des cloisons. Jusqu'a 2000 mm de largeur, 2650 mm de hauteur*

Il procure ainsi une luminosité maximale et permet une
continuité avec l'espace extérieur.

2 VANTAUX | 1 RAIL
Jusqu'a 3100 mm de largeur, 2650 mm de hauteur*

2 VANTAUX | 2 RAILS
Jusqu'a 4200 mm de largeur, 2650 mm de hauteur*

1=

NOUVEAU

3 VANTAUX | 3 RAILS
Jusqu'a 4700 mm de largeur, 2650 mm de hauteur*

_’

4 VANTAUX | 2 RAILS
Jusqu'a 4000 mm de largeur, 2650 mm de hauteur*

* Dimensions hors-tout

Plus d'informations [>
sur SYal

Atuminium | Mixte sybaie.pro | 27



| LES FINITIONS

) ~
L POIGNEE TOULON POIGNEE TOULON
SECUSTIK® SECUSTIK® "
« Commune  Commune POIGNEE COULEUR POIGNEE COULEUR
a lensemble a lensemble INTUITIVE * Menuiserie siMple
de la gamme de la gamme e En option sur ¢ Baie coulissante SYal.

coulissant SYal
e Quverture a 25°
pour un confort

a frappe
et coulissante.
e Aspect aluminium

a frappe
et coulissante.
e Blanche sur fenétre

blanche. sur fenétre couleur. d'utilisation
|
[
I
r— 1
POIGNEE TOULON POIGNEE TOULON POIGNEE DE TIRAGE
e Commune e Commune EXTERIEURE
a lensemble a lensemble e En option sur
des portes-fenétres des portes-fenétres coulissants SYma.S.
de la gamme SYma de la gamme SYma e Complétée avec la hous-
et siMple. et siMple. sette, la poignée de tirage
e Blanche sur fenétre e Aspect aluminium permet de manipuler le
blanche. sur fenétre couleur. vantail depuis l'extérieur.

S

POIQNEE DE TIRAGE _—
EXTERIEURE POIGNEE

'] EN OPTION SERRURE
POIGNEE CARREE * Sur coulissant SYal EXTERIEURE
EN OPTION ¢ Blanche sur coulissant e En option sur
e En option sur blanc, aspect coulissant SYal

aluminium sur

coulissant couleur.
¢ Option laquage blanc, aspect

aux couleurs aluminium sur

de la menuiserie coulissant couleur.

coulissant SYal.

® Blanche sur coulissant
blanc, aspect
aluminium sur
coulissant couleur.

avec serrure
e Blanche sur coulissant

ﬂ PRODUIT +

> La solution PMR - Personnes a Mobilité Réduite

SYbaie propose, en option sur toutes ses gammes de baies
coulissantes et portes-fenétres, des seuils de 20 mm de hauteur,
adaptés aux Personnes a Mobilité Réduite. Ces seuils permettent
un passage facilité vers Uextérieur.

En complément, sur les fenétres, la hauteur de la poignée peut étre
adaptée pour répondre a l'exigence d’une hauteur comprise entre
0,9m et 1,3m du sol.

Atuminium | Mixte sybaie.pro | 28



» 12 teintes givrées » 6 teintes sablées

RAL 3004 RAL 5003 RAL 5010 RAL 5014 SABLE SABLE 2100 SABLE 2100 Eg

®
®

Toutes les teintes

Rouge Bleu Bleu Bleu Mars Noir Rouge sur demande
Pourpre Saphir Gentiane Pigeon
RAL 6005 RAL 6021 RAL 7012 RAL 7016 SABLE 2700 SABLE 2800 SABLE 2900
Vert Vert Gris Gris Bleu Gris Gris
Mousse Pale Basalte Anthracite
’ ’ ’ » 1 teinte brillante » 2 teintes satinées
]\RAL 7035 RAL 8019 RAL 9005 RAL 9006
Gris Brun Noir Profond Gris Galet
Lumiére Mat
RAL 9016 RAL 1015 BLEU
Blanc Trafic Ivoire Clair CANON

» 17 couleurs stores manuels

» 2 teintes laquées
WHITE

GLOSSY GREY ALUMINIUM #; ’
SATIN GREY FLANNEL . . .
ANODISE LAQUE LAQUE

NATUREL CHAMPAGNE BRONZE 1247

®

» 3 teintes texturées aspect bois

_ , % ’
CHENE DORE CHENE NOYER

IRLANDAIS

GRAPHITO VAINILLA

o
m
=
=
m
Bl

PEARL CHAR o
SATIN OBSIDIAN BROWN RED » Essence bois intérieure
SYma Bois/SYma.S

MIDNIGHT TRUE BLUE FOREST SEAFOAM CHENE PEFC
BLUE GREEN

[> Les Certifications et Labels

c € » SYal, SYma : » GAMME ALU : » SYma INTERIEUR PVC » SYal -
| ABEL CEKAL INF) QB
o feﬂel.r_ealu La certification des vitrages PROFILES DE FENETRES EN PVC —

o _ —49
CEKAL n°590 Certificat SYma n°714-562

ANRIDATION FRANGASE

Glassolutions Glassver

» SYma BOIS : » GAMME ALU : » DTA :
CE— SYal : DTA n° 6/15-2259

’/D SYma intérieur PVC : DTA n® 6/16-2289

' SYma intérieur ALU : DTA n° 6/14-2225

PEFC
10-31-1290
Promouara > Garanties
gestion dur_able de . . .
e m“ e e Garantie de 10 ans pour la menuiserie
— QualiMarines e Garantie de 10 ans pour la tenue du lagquage n
e Garantie de 2 ans pour les ferrures

Atuminium | Mixte sybaie.pro | 29



Comment bien choisir

votre menuiserie
SYbale

Synthese technique

Aluminium | Mixte
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TYPOLOGIES
DE PRODUITS

ISOLATION §
THERMIQUE

APPORTS
SOLAIRES

3

LUMINOSITE %*

ISOLATION 0
PHONIQUE

al

ETANCHEITE
ALAR

LES PLUS
DU PRODUIT

Coulissants
Galandages

U, jusqua 1,4

848

S, jusqua 0,61

B KRR

TL, jusqu'a 70%

SR

R,(C:C, ) jusqu'a
37 (-1;-2)dB

LS

A*4
= =I={1=[]

Design carré
2 a4 points
de fermeture
Profil le plus fin
du marché

ALU
BOIS
PVC

Coulissant mural
Double coulissant
mural

U,jusqua 1,2

8848

S, jusqu'a 0,57

B33

TL, jusqu'a 66 %

R

N/D

A*4
=[] =I={1=[]

Idéal pour
la rénovation

Int.
PVC

Fenétres
Portes-fenétres

U, jusquat,l

8884

S, jusqu’a 0,55

R

TL, jusqu'a 64%

R, (C;C ) jusqua
43 (-2;-5) dB

¢ ¢ o

A*4
~) ~0=0=]

Bicoloration
accessible

>ALU

Int.
ALU

Fenétres
Portes-fenétres

U, jusqua 1,2

88448

S, jusqu'a 0,55

B3R

TL, jusqu'a 63%

R, (C;C ) jusqua
42 (-2;-5) dB

LELER S

A*4
=[] ={I={1=[]

MULTICOLORATION

Int.
BOIS

Fenétres
Portes-fenétres

U jusqu'a 1.2

wl

8884

S, jusqu’a 0,55

R

TL, jusqu'a 64%

R

R, (C;C ) jusqua
42 (-1;-5) dB

LELELE

A*4
=[] ==1=]

Chéne intérieur

UNITE de facade extérieure en Alu/Intérieur Alu, Bois ou PVC

[simple

Dormant invisible

Fenétres
Portes-fenétres

U, jusqu'al,2

w

8884

S, jusqu'a 0,60

B3 e R

TL, jusqu'a 69 %

R, (C:C ) jusqu'a
43 (-1;-5) dB

LEQLELS

A*4
=[] ==1=]]

MULTICOLORATION

Invisible
Fine
Solide

—
siMple
I la fen

Dormant visible

Fenétres
Portes-fenétres

U,jusqual?2

8884

S, jusqu'a 0,60

BEHE KRR

TL, jusqu'a 69%

R, (C;C ) jusqua
43 (-1;-5) dB

LA S

A*4
=[] =[I={]={]

Visible
Fine
Solide
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